Evangelische Kirchengemeinde Johanneskirche Rutesheim

Herzlich Willkommen zum
Informationsabend

Ja, lass gelingen, was wir tun!
(Psalm 90, 17)




&\
/

Evangelische Kirchengemeinde Johanneskirche Rutesheim

a) BegruBung durch Pfarrerin A. Rihle

b) Vorstellung ,Team Fundraising*
l) Was ist Fundraising? Seite
II) Weristim Team Fundraising und wie kann ich mich einbringen? Seite

c) Informationen zum Bauvorhaben ,Johanneskirche*

l) Bericht zu den bestehenden Schaden Seite 4
II) Details zu den anstehenden RenovierungsmaBnahmen Seite 5
lIl) Zeitliche Planung der Renovierungsarbeiten in unserer Kirche Seite 10
V) Kostenplan der Sanierungsarbeiten Seite 11
V) Aktueller Status der Mittelherkiinfte Seite 12
VI) Gemeinsam die Herausforderung annehmen Seite 14

d) Vision ,Gemeindehaus®
l) Information zu dem bestehenden Renovierungsbedarf Seite 15
) Vorstellung erste Uberlegungen: ,Zukunftskonzept Gemeindehaus* Seite 16
e) Fragerunde und Raum fir Diskussion
f) Impuls durch Pfarrerin A. Ruhle



Evangelische Kirchengemeinde Johanneskirche Rutesheim

> Was ist Fundraising?

— Entwicklung von Ideen und deren Umsetzung zur Gewinnung von
Spenden

— Herstellung einer dauerhaften Beziehung zu unseren Unterstltzerinnen,
durch Kontaktpflege und Kommunikation unserer Aktivitaten und
Erfolge

— Aufbau eines dauerhaften Teams flr die Begleitung und Unterstutzung
unserer Gemeinde, damit Visionen realisiert werden kdnnen

Mehr als nur Spenden
sammeln

— Mit Freude und SpaB gemeinsam an der Zukunft

unserer Gemeinde bauen P

»

. Wer ist im ¥ ™ Fundraising?
Stefan Granz und Stefan Staudt
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Wer ist im f“m Fundraising und wie kann ich mich einbringen?
= Unterstutzen, Mitmachen und Begleiten

Die Instandhaltung und Modernisierung unserer Infrastruktur, wie Kirche und
Gemeindehaus, und die gesamte Gemeindearbeit ist mit einem hohen finanziellen
Aufwand verbunden. Fir die anstehenden Renovierungsarbeiten und Umsetzung
unserer Visionen bendtigen wir Ihre personliche Unterstitzung durch

> Mitmachen und Einbringen im ‘U‘M Fundraising
> Ihre Spende zur Finanzierung unserer Bauvorhaben
> |hre Begleitung als Gemeindemitglied

EEY o

wollt etwas bewegen, SpaB haben, Euch einbringen
und stellt Euch Herausforderungen mit einem
Lacheln dann: ,,Bitte meldet Euch!*

“ @ ]
Wir, das ™ Fundraising, freuen uns
. Uber jede helfende Hand und jede gute Idee

Ilhr seid kreativ, habt Lust auf unsere Gemeinde, j
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Jlinfo zum Bauvorhaben Johanneskirche-
= Bericht zu den bestehenden Schaden
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zum Bauvorhaben ,,Johanneskirche

= Details zu den anstehenden RenovierungsmaBnahmen

Reparaturdetail Leergesparre:
Anschluss Deckenbalken an Oberzug
M1:20

Insg. 4x VGS 08x430
.B. ASSY VG plus

Uberzug Bestand ca.23/27

%I

Deckenbalken Bestand ~ 23/27

Anmerkung:

Nur bei nicht intakter oder fehlender Ausfiihrung
der bestehenden Bolzenverbindung der Bund- und
Leergespirre

Verstérkung Bundgespérre
M 1:50

Detail A
Anschluss Oberzug an Hangesaule
M1:20

30°

W

je Seite
2x3 VGS 08x530

R
S
Bolzen Bestand/

Deckenbalken Bestand ~ 23/27

(x) Einbindelange in
Hangesaule |, > 240 mm

(xx) Einbindelsnge in
Uberzug |, > 200 mm

Siehe Plan Nr.DG4

Detail B
Anschluss Kopfbander im 2. DG
M1:20

2x VGS 08x430

2x VGS 28x430

Detail C
Anschluss Kopfbander im 1. DG
M1:20

2x VGS 08x430

2x VGS 08x430

Detail D
Anschluss Bundstrebe an Hangeséaule
M1:20

Beachte:

Fehlende Holzbauteile sind gemé&B
historischem Vorbild zu erganzen.

Bestehende Verbindungen sind auf
ihre Funktionstlichtigkeit zu Uberpriifen
und kraftschlissig zu Uberarbeiten.

Reparaturdetails siehe auch Plan
Nr. DO1 bis D09.

2x VGS 08x430, 2x VGS 08x430

Sicho Plan NeDO2
4 %

l
Va 7 \Siehe Plan Nr.D03

/

\

\ Fubpunkt

uBpunkt
siehe Plan \r. D02\

DetailFifkanischwolle™ 4y
siehe Plan Nr.D07 == -

Detail Mauerschwelle
siehe Plan Nr D08

sieho Plan Nr, D02

Detail Fanfkantschwelle
./ siehe Plan Nr.DO7

Detall Mauerschwelle
siehe Plan Nr.D08

Material:

Holz nach Bestand
Nadelholz C24

Baustoffe
Bestand

Verbindungsmittel:
Voligewindeschrauben VGS

Mauerwerk Bestand

Vollholz geschnitten

Einbauteile neu

RO

ingenieurblirograu

baustalik  tragwerksplanung ~ sanierung historischer bauten

Wurst Wisotzki.GbR
Haupisirage 39

74321 Bietigheim-Bissingen
Fon 07142.41052
mai@ingenieurbuero-grau.do

Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Rutesheim Datum Januar 2016
Projekt:  Ev. Johanneskirche, Rutesheim Zeichner MG
Mabstab 1:50/1:20
Format DIN A2

Verstérkung Bundgesparre
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zum Bauvorhaben ,,Johanneskirche

= Details zu den anstehenden RenovierungsmaBnahmen

Reparaturdetail: Reparaturdetail:
SparrenstoB und Sicherung FuBpunkt Bundgesparre Sparrensto3 Bundgesparre
Ansicht Draufsicht
1:10 1:10
9%y calf-20
Ss
insg. 12x HoNa 020 =
eingeleimt -
0(\\ -
N
\Z
;9\
2x VGS 08 x 480 mm Filllholz einlegen & Exq
2.B. ASSY VG plus & & =
Randabstand a=35 mm, & oF L
untereinander a=70 mm +‘5§ SAY T
2X VGS 08 x 380 mm SO insg. 12x HoNg 020 =
A & eingeleimt =
2.B. ASSY VG plus NG &
Randabstand a=35 mm o b@" S e |
s, & L
&, >
2x VGS 08 x 300 mm >
2.B. ASSY VG plus: ‘
Stempel aus NH zur Ent- '
lastung des Gesimsbalken ‘ /‘ §
Freischnitt h ' 1’

Aufschiebling

Deckenbalken Bestand ~23/27,5 cm

Achtung:
Beschadigungen an der Stuckdecke sind durch
geeignete MaBnahmen auszuschlieBen!

Stehendes Blatt L=100 cm

Gerader Schnitt

‘Am Blattanfang und -ende Druckkontakt
zwischen den Himholzflachen herstellen.

Baustoffe

Bestand

Mauerwerk Bestand

Vollholz geschnitten

Stuckdecke

XOL

Material:

Holz nach Bestand
Nadelholz C24

Verbindungsmittel:
Vollgewindeschrauben VGS
Holznagel aus Eiche HoNa

Beachte:
Abstand HoN4 zum Holzrand und untereinander >2d (40 mm).

Lage des Blattes mind. 1,0 m unter oder iber der ersten Kehlbalkenlage!

Deckenaufbau und D&mmung siehe Architektenplan.

ingenieurblirograu

baustalik  tragwerksplanung ~ sanierung historischer bauten

Wurst Wisotzki.GbR
Haupisirage 39

74321 Bietigheim-Bissingen
Fon 07142.41052
mai@ingenieurbuero-grau.do

Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Rutesheim vawm | Januar 2016
Projekt: Ev. Johanneskirche, Rutesheim Zeichner MG
Mabstab 110
Regeldetail: Format | DIN A2
SparrenstoB und Sicherung ‘Aufirags-Nr. Plan-Nr.
FuBpunkt Bundgespérre 15030 D02
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= e zum Bauvorhaben ,,Johanneskirche
= Details zu den anstehenden RenovierungsmaBnahmen

Reparaturdetail Deckenbalken Stehendes Blatt L=100 cm Reparaturdetail Deckenbalken Stehendes Blatt L=110 cm
! N Gerader Schnitt p - Gerader Schnitt
Ansicht Leergespérre Ansicht Bundgespérre
M1:10 M 1:10 [>20 cm ), 1.10 L
1 0,12 12 12 ), 18 12 |, 12 12 10
,‘pzu [ 1.00 L
10 16 | 1 2 1 | 16 10 insg. 16x HoN 028
eingeleimt
| insg. 12x HoN& 028 | W
eingeleimt | I
T~ . ‘ .
\ \ 3 \ | )
\ \ | 2 5 \ \ |25
NH Bestand & NH Bestand o)
| c24 M § | ~2327,5cm| R | C24 % |~23275em| R
_ B —1 L
| T \ | P ‘
p <
yid
Achtung: 4 H
| Beschadigungen an der | Beschadigungen an der
Stuckdecke sind durch Stuckdecke sind durch
| geeignete MaBnahmen | geeignete MaBnahmen
‘ auszuschlieBen! ‘ auszuschlieBen!
| |
Reparaturdetail Deckenbalken Stehendes Blatt L=100 cm Reparaturdetail Deckenbalken Stehendes Blatt L=110 om
Draufsicht Leergesparre Draufsicht Bundgesparre
M1:10 insg. 12x HoN& 028 M1:10 insg. 16x HoNa 028
‘ % eingeleimt ‘ ‘ eingeleimt ‘
T+ T "7 T
e [ o IR ] \ \ I I I T ] \
8 [ [T TT 1T NHBestand l [T 1T 1T 1T [T TTTT TT " NH Bestand
| C24 l c24
: 1 1 ~2W27v5°"" : L I ~23/27v5cm:
10 16 | 16 2 1} 16 110 0,12 12 L12 ) 18 12 12 12 10
1.00 1.10
1 1 1 1
Material: Beachte: ] - [
ngldzeT:é:S g«;ﬁand Abstand HoN& zum Holzrand und untereinander >2d (56 mm). mgemeurburograu E ;‘fgg:sg‘:?‘;:jm_s‘mm
Beschédigungen an der Stuckdecke sind durch geeignete MaB baustatic _tragwerksplanung  sanierung historischer bauten lomsanserograu e
nahmen auszuschlieBen.
i i H Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Rutesheim Datum Januar 2016
Vertzlndung‘smmell Deckenaufbau und Dammung siehe Architektenpléne. . 9 - -
Holznagel aus Eiche HoNa Projekt: Ev. Johanneskirche, Rutesheim Zeichner MG
MaBstab 1:10
Reparaturdetail Deckenbalken fomat | DINA2
Leergesparre und Bundgespérre Auftrags-Nr. Plan-Nr.
15030 D03
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-~  zum Bauvorhaben , Johanneskirche“
= Details zu den anstehenden RenovierungsmaBnahmen

Reparaturdetail Mauerschwelle Reparaturdetail Mauerschwelle
Ansicht StoB unter Deckenbalken
M0 Ansicht
M1:10
40 StoB obere Holzbohle
81612 168 Deckenbalken (falls konstruktiv erforderlich)
insg. 4x3 HoNa 020
¢ HoN 020 eingeleimt
X Hol o
liegendes Blatt L=40 cm i i
gerader Schnitt eingeleimt
- T T - oo N TTTT 1T ——f= T T T T T T e —
3 Mauerschwelle Bestand (Eiche) FT—T7 Eiche D30 R A Eiche I
x [IN1l [INI Bestand (Eiche) 11 11 11 1] D30 | 11 11 11 Bestand (Eiche) |

Mauerwerk Bestand

T ) " 616161 12 666 Schadstelle |61616] 12 L6166 Bitumindse Trennschicht
nact P am Bestand nach Absprache
|, 24 |, 24 | ermitteln |, 24 |, 24 L
1 1 1 1 1 il

Mauerwerk Bestand

Reparaturdetail Mauerschwelle Reparaturdetail Mauerschwelle
StoB zwischen Deckenbalken StoB unter Deckenbalken
Draufsicht Draufsicht
M1:10 M1:10
4x HoNa 020 insg. 4x3 HoNa 020
eingeleimt eingeleimt
- 7/ T [~~~ - " T 1IN T L R —
| = | | | | =
e T, Bl i
Mauerschwelle Bestand | SRR | 2 Eiche D30 N ! 1 ! AR | [ =
£ g g g g
= T T T =
£ g E z 2
5 5 5 5 5
g 8 H H H
8 8 3 8 8
o a o [} [s}
Bestand Mauerschwelle Bestand
Beachte: Material: . . . Wurst WisoizkiGbR
Abstand HoN zum Holzrand und untereinander >2d (40 mm). Holz nach Bestand ingenieurbirograu sty Bengham-Bissingen
Das i der bei Sto3 unter D Eiche D30 baustati tragwerksplanung sanierung historischer bauten o 0 osraco
kommt nur zur wenn die Sanierung des nicht PY——— ——— - ———
i lich ist. . . auherr: Ev. Kirchengemeinde Rutesheim atum lanuar
erforderlch is Verbindungsmittel: ! germ °
Die auBere Mauerschwelle ist profiliert (vgl. z.B. Plan Do1)! Die Erganzung Holznagel aus Eiche HoNa Projekt: Ev. Johanneskirche, Rutesheim zocner | MH
des Gesims hat nach historischem Vorbild zu erfoigen. Massias | 1:10
. Fomat | DIN A2
Reparaturdetail Mauerschwelle AufiragsNr. Plan T,
15030 D08
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A
— 1.9 zum Bauvorhaben ,,Johanneskirche*

"= Details zu den anstehenden RenovierungsmafBnahmen

> Malerarbeiten: — Putzausbesserungen
— Streichen der Wande und Decken
> Technik: — Beleuchtung
— Ton und Musikanlage
> Heizungsanlage: — Klarung zum System
(unsere Heizung ist 60 Jahre — Empfehlung OKR zum Einbau im FuBbodenbereich
alt, Baujahr 1956) — Mitnutzung der Heizungsanlage des Kirchsaals
> FuBboden: — Erneuerung FuBboden
— Restaurierung der Banke bzw. Austausch durch Stihle
> Sonstiges: — Sakristei
— Turmstube
— Treppe

\Y4

Eigenleistungen
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ﬂﬁﬂ’ zum Bauvorhaben ,,Johanneskirche*
= Zeitliche Planung der Renovierungsarbeiten in unserer Kirche

> Die gesamte Phase der Bauarbeiten betragt voraussichtlich 11 bis 12 Monate.

5

| | | | | |
05/16 ‘ 07/16 ’ 09/16 ’ 11/16 ’ 01/17 ’ 03/17

\ 06/16“ 08/16 10/16 12/16 | }02/17
: Sanierungsarbeiten Y Y
Umzug in unser Renovierun
Gemeindehaus und Ab- und Umbau | enovierung
Beginn der { —— der Ger(iste nnenraum
Renovierungsarbeiten \\ﬁ_-r
J\ Fertigstellung und

Einweihungsfeier*

i | o




Evangelische Kirchengemeinde Johanneskirche Rutesheim

A AN
/ & zum Bauvorhaben ,,Johanneskirche*

= Kostenplan* der Sanierungsarbeiten

> Die Gesamtkosten der Sanierungsarbeiten betragen: EUR 1.050.000

E Sanierung Dach & Turm
= EUR 580.000

B Sanierung Innenraum
= EUR 470.000

* Datenbasis per Anfang April 2016 unter Berlcksichtigung der vorliegenden Angebote
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“INFO zum Bauvorhaben , Johanneskirche*
= Aktueller Status der Mittelherkunfte ,,Dach- & Turmsanierung®

O Landeskirche
> Die Gesamtkosten betragen: EUR 580.000 = EUR 148.000

> Aktuell bendtigte Spenden: EUR 140.000

B Kirchenbezirk
= EUR 42.000

@ Denkmalamt
= EUR 72.000

O Stadt Rutesheim
= EUR 87.000

W Erhaltene Spenden/Opfer
= EUR 41.000

O Auflésung Rucklagen "Kirche"
= EUR 50.000

W Bendtigte Spenden
= EUR 140.000
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~
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ﬁ zum Bauvorhaben ,,Johanneskirche*
= AKtueller Status der Mittelherkunfte ,,Innensanierung

» Die Gesamtkosten betragen EUR 470.000
> Aktuell bendtigte Spenden EUR 250.000

O Landeskirche* = EUR 140.000
B Kirchenbezirk* = EUR 40.000
@ Denkmalamt* = Antrag in Erstellung
O Stadt Rutesheim* = EUR 40.000

W Bendtigte Spenden = EUR 250.000

*= Vorbehaltlich einer Genehmigung durch den Zuschussgeber.
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''i zum Bauvorhaben ,,Johanneskirche*
= Gemeinsam die Herausforderung annehmen

EUR 390.000 ein groBer Betrag §
| § II

|\ e
#Q _J/E \E’ zu ;?(,)B?
vﬁ - | = —
A N

Wir sind mit rund 3.071 Gemeindemitgliedern eine starke Gemeinschaft!
Wenn jedes vierte Gemeindemitglied, sprich 767 Personen, die kommenden
15 Monate der Bauphase im Durchschnitt einen Betrag in HOhe von monatlich

EUR 35,00 spendet, haben wir die Baukosten bezahlt und es reicht noch far
die Einweihungsfeier.
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¥Yi5OW  Gemeindehaus®

= Information zu den bestehenden Renovierungsbedarf

> Sanierung Dach

\Y4

Behindertengerechte Gestaltung der Zugange

\Y4

Schaffung von barrierefreien sanitaren Anlagen

\Y4

Optimierung der Raumaufteilung fur die
Anforderungen einer zukuinftigen
Gemeindearbeit

\Y4

Modernisierung der Haustechnik
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V'S‘@N ~.Gemeindehaus*

= Vorstellung berlegungen: },Zukunftskonzept Gemei i
] ’ 5
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V'S@N ~.Gemeindehaus*”
= Vorstellung erste Uberlegungen: ,,Zukunftskonzept Gemeindehaus®
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V'S@N ~.Gemeindehaus*”
= Vorstellung erste Uberlegungen: ,,Zukunftskonzept Gemeindehaus*
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V'S@N ~.Gemeindehaus*”
= Vorstellung erste Uberlegungen: ,,Zukunftskonzept Gemeindehaus*




Evangelische Kirchengemeinde Johanneskirche Rutesheim

V'SQN ~.Gemeindehaus*”
= Vorstellung erste Uberlegungen: ,,Zukunftskonzept Gemeindehaus*
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V'S@N ~.Gemeindehaus*”
= Vorstellung erste Uberlegungen: ,,Zukunftskonzept Gemeindehaus*




Evangelische Kirchengemeinde Johanneskirche Rutesheim

ir bedanke

undIhr Inte

nach Hausel,



